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1338ХК8У

СВЧ МИС дискретного аттенюатора L-диапазона

Применение микросхемы

МИС аттенюатора (АТТ) предназначена для регулирования амплитуды сигналов L-диапазона. МИС разработана на основе 

кремний-германиевой БиКМОП технологии.

МИС АТТ представляет собой параллельно-последовательную цепочку резистивных блоков, коммутируемых при помощи 

МОП ключей. Для получения положительного коэффициента передачи в схему добавлен усилитель.

Переключение состояний АТТ осуществляется схемой управления, включенной в состав МИС, параллельным 6-ти разрядным 

кодом.

МИС аттенюатора типа 1338ХК8У предназначена для 

радиоаппаратуры L-диапазона, в том числе:

• спутниковой связи и навигации;

• аппаратура радиолокации.

Краткое описание микросхемы

Технические

условия
АЕЯР.431000.939-05 ТУ

Децимальный

номер КД:
ИЛТА.434821.003

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1–1,55

Дискретность, бит 6

Напряжение питания, В аналоговой части — 5,0±0,15

цифровой части — 2,5±0,15

Ток потребления, мА 50

Температурный диапазон, С̊ -60…+85

Корпус МК 5130.16.АН3

(металлокерамический)

Основные технические характеристики

Электрические параметры
при Vcc=5 B, Vdd=2,5 В, Т=25 ˚С

Параметр, единица

измерения
Условия Мин. Тип. Макс.

Диапазон рабочих частот, ГГц 0,1 1,55

Ток потребления, мА 50

Диапазон регулировки

амплитуды, дБ
31,5

Коэффициент передачи, дБ V1-V6=0 В 0

Точка компрессии

по входу, дБм
V1-V6=0 В +2

1 СВЧ вход

2-7 Управление

8 СВЧ выход

9 СВЧ выход

10 Земля

11 Цифровое питание

12 Земля

13 Аналоговое питание

14 Земля

15 Земля

16 СВЧ вход

Назначение выводов 
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