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К5200МХ014

Аналоговая микросхема приемо-передающего тракта

Аналоговая микросхема приемо-передающего тракта диапазона 

0,1–2,5 ГГц представляет собой практическую реализацию 

принципа “Soft Define Radio” — все управление осуществляется от 

цифровой части тракта ЛСН по шине SPI. На одной кремниевой 

подложке расположено два приемных и передающих канала: 

первый предназначен для решения навигационной задачи, второй 

— для передачи служебной информации.

В микросхеме реализован симплекс — одновременная работа 

приемника и передатчика не поддерживается. Также 

обеспечивается выдача тактовых частот для цифровых блоков и 

АЦП/ЦАП.

Краткое описание микросхемы

Технические

условия
АДКБ.431260.261 ТУ

Децимальный

номер КД:
ИЛТА.431328.003

Категория

качества
ОТК

Основные технические характеристики

К5200МХ014 (РППУ-ЛСН), совместно с К1917ВС014 (ЦПП-ЛСН), 

предназначена для применения в аппаратуре базовых станций и 

абонентских терминалов локальной системы навигации.

Отдельно СБИС РППУ-ЛСН может применяться как основа           

аналогового тракта в аппаратуре для приема и передачи сигналов в 

диапазоне частот 0,1 — 2,5 ГГц и шириной спектра полезного сигнала 

50 кГц или 1,25 — 2,5 МГц.

Области применения

 

Диапазон входных частот приемного тракта /

выходных частот передающего тракта, МГц
100–2500

Диапазон выходных частот первого канала приемного

тракта/входных частот передающего тракта, МГц
1,25–2,5

Диапазон выходных частот второго канала приемного

тракта/входных частот передающего тракта, кГц
987,5–1012,5

Максимальный коэффициент усиления приемного тракта, дБ 88

Температурный диапазон, °С -40...+85

Напряжение питания, В 3,0

Ток потребление прием/передача, мА 72/70

Корпус типа QFN 64L (8x8, 0.4 pitch, EXPOSED PAD)


